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INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

Mensajes de Seguridad

Su seguridad y la de los demds son muy importantes.

TONVdS3

Tanto en este manual como en el equipo, hemos proporcionado muchos mensajes de seguridad
importantes. Siempre debe leer y respetar todos los mensajes de sequridad.

0 Este es el simbolo de alerta de seguridad.

Este simbolo le advierte de posibles peligros que pueden matarlos o lastimarlos a usted y a otros.
Todos los mensajes de seguridad seguiran el simbolo de alerta de seguridad y la palabra
ADVERTENCIA o PRECAUCION.

Estos términos significan lo siguiente:

A ADVERTENCIA

Podria sufrir lesiones graves o la muerte si no sigue las instrucciones.

A PRECAUCION

Puede resultar lesionado o causar dafio al producto si no sigue las instrucciones.

Todos los mensajes de seguridad le indicaran cual es el riesgo potencial, le indicaran cémo reducir la
probabilidad de lesiones y le proporcionaran informacién sobre qué podria suceder si no se siguen las
instrucciones.

ADVERTENCIA
A\ ADVERTENCIA

+ Para reducir el riesgo de explosiones, incendios, descargas eléctricas, quemaduras, lesiones o muerte de
las personas al usar este producto, siga las precauciones basicas, incluidas las siguientes:

Instalacion

+ Nunca permita que nadie se suba, pare o cuelgue de la puerta del horno. Podria sufrir lesiones por el
contacto con la comida caliente o el horno mismo.

* No recubra las paredes del horno, los estantes, el fondo ni ninguna otra parte del horno con papel de
aluminio ni ningun otro material. Esto altera la distribucion de calor, produce resultados de horneado
deficientes y causa dafios permanentes al interior del horno (el papel de aluminio se fundira en la
superficie interior del horno).

No utilice papel de aluminio ni ningun otro material para revestir la base del horno. La instalacion
inadecuada de los revestimientos del horno podria causar riesgo de descarga eléctrica o incendio.

* Haga que un instalador calificado instale y conecte a tierra su electrodoméstico de manera apropiada,
de acuerdo con las instrucciones de instalacion. Cualquier ajuste y servicio deben realizarlo
exclusivamente instaladores de hornos o técnicos de servicio calificados.

Asegurese de retirar todos los materiales del embalaje antes de la puesta en funcionamiento. Mantenga
el plastico, telas, papel y otros materiales inflamables lejos de las piezas del electrodoméstico que se
podrian calentar.

» Se debe cortar el suministro de electricidad mientras se llevan a cabo las conexiones eléctricas.

+ La conexidn incorrecta del cableado doméstico de aluminio a los cables de cobre puede provocar
descargas eléctricas o un incendio. Utilice Unicamente conectores disefiados para unir cobre con
aluminio y siga al pie de la letra el procedimiento recomendado por el fabricante.

Importante - Guardar para el uso del inspector local de electricidad

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
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INSTALACION

Antes de la instalacion

Dimensiones y ubicacién
adecuadas

]

A\ PRECAUCION

* Para este electrodoméstico, la plataforma base
del gabinete debe poder soportar 202 |b (92 kg).
Si el gabinete no cuenta con un fondo sélido,
deben instalarse dos travesafios o guias
nivelados con la parte inferior del corte para
sostener el peso del electrodoméstico.
Asegurese de que la base se encuentre nivelada
y que el frente del gabinete esté derecho. Si la
base del gabinete no esta nivelada, los estantes
del horno tenderan a deslizarse hacia afuera
cuando se abra la puerta.

+ Asegurese de que los gabinetes y los
revestimientos de las paredes ubicados
alrededor del horno puedan resistir la
temperatura (de hasta 194 °F [90 °C]) generada
por el horno. Puede producirse decoloracion,
delaminacion o derretimiento.

» NO quite los espaciadores © de las paredes
laterales del horno empotrado. Estos
espaciadores centran el horno en el espacio
provisto. El horno debe centrarse para evitar una
acumulacion excesiva de calor que puede
provocar dafos o un incendio.

* Los gabinetes de la cocina en contacto con el
horno deben ser resistentes al calor hasta 194 °F
(90 °C) y los frentes de las unidades cercanas de
hasta al menos 158 °F (70 °C).

+ La informacion en este manual se debe seguir
exactamente. Si no se hace, podria tener como
resultado incendio o descarga eléctrica, causar
dafios a la propiedad, lesiones personales o la
muerte.

* NUNCA coloque peso sobre la puerta del horno.
Nunca permita que nadie se suba, siente, pare o
cuelgue de la puerta del horno. El horno se
podria inclinar y podria sufrir lesiones por el
contacto con la comida caliente o el horno
mismo.

* NO bloquee la salida del aire del horno, ubicada
en la parte inferior del horno. Si bloquea la
salida, puede causar dafios en el gabinete y mal
funcionamiento del producto.

.
NOTA

Si quedaran a la vista marcas, imperfecciones o
una abertura sobre el electrodoméstico
instalado, puede ser necesario agregar cufias de
madera bajo las guias y el reborde frontal hasta
cubrir dichas marcas o abertura.

Si el gabinete no cuenta con un marco frontal y
los lados tienen un grosor menor a 3/4” (1.9 cm),
coloque cufias uniformemente sobre ambos
lados para establecer el ancho de la abertura.

La caja de conexiones @ debe estar alineada con
la abertura del conducto @ del gabinete, como
se muestra abajo.

Permita al menos un espaciado de 23" para la
profundidad de la puerta cuando se abre.

No extraiga los estantes deslizantes del
embalaje de base. Los estantes deslizantes
vienen instalados aparte de las partes
superiores e inferiores del horno.
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Dimensiones y espacios

5

Mida las dimensiones actuales de la abertura y comparelas con las dimensiones de corte que se muestran
a continuacién. Puede ser necesario realizar poco o nada de trabajo en los gabinetes. La imagen puede ser

distinta al modelo real.
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Lista Dimensiones

A Alto 4313/16"(111.3 cm)
B Ancho 29 3/4" (75.5 cm)
C Profundidad 23 3/8" (59.3 cm)
D Alto (instalacién estandar) 43 3/16" (109.7 cm)
E Alto (cable de alimentacién) 257/8" (65.6 cm)
F Largo (cable de alimentacién) 60" (152.4 cm)
G Ancho (instalacién estandar) 28 7/16" (72.2 cm)
H Ancho del gabinete 30" (76.2 cm)
I Superposicion del horno 1" (2.5 cm)
J | Ancho del carte Vibw 28 518" (2.7 )
K Profundidad de la puerta abierta 23" (58.4 cm)
L Ubicacion del corte respecto del piso 12" (30.5 cm)
M Profundidad del corte Min. 24" (61.0 cm)
0 Alto de la abertura del conducto desde el piso del corte 3927/32" (101.2 cm)
p g;s;;a\nr;cti: de la abertura del conducto desde el lateral del 5 (12.7 cm)

1ONVdS3
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Dimensiones de corte (al ras)

B\é
N
E_
\(\//,
@ Caja de conexiones @ Abertura del conducto © Abrazadera (espaciador)
Lista Dimensiones
A Ancho del corte 30" (76.2 cm)
B Inserciéon de Ia.abrazadera (espaciador) desde la parte 13/8" (3.5 cm)
frontal del gabinete
C Ancho de la abrazadera (espaciador) 3/16" (0.5 cm)
D Profundidad de la abrazadera (espaciador) 1" (2.5 cm)
E Profundidad de la puerta abierta 23"(58.4 cm)
F Parte inferior del corte desde el piso 12" (30.5 cm)
G Profundidad del corte 25" (63.5cm)
H Alto del corte 44" (111.8 cm)
I Alto de la abrazadera (espaciador) 4313/16" (111.3 cm)
J Alto de la abertura del conducto desde el piso del corte 397/8"(101.2 cm)
K Dlstfanua de la abertura del conducto desde el lateral del 5" (12.7 cm)
gabinete
L Parte |n_fer|_(?r del reborde decorativo inferior a la abertura 3/4" (1.9 cm)
de ventilacion

Cuando instala el gabinete al ras

+ Los soportes provistos de la cubierta solo se utilizan para las instalaciones del gabinete al ras.
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* Quite un tornillo desde los lados izquierdos y derechos como se muestra. Estos orificios de tornillos se
utilizaran para instalar los soportes de la cubierta. Instale los soportes de la cubierta en los costados del
horno con los tornillos autorroscantes proporcionados.

[T

1ONVdS3
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Piezas/Herramientas

A\ ADVERTENCIA

+ Deben utilizarse tornillos de montaje. De lo
contrario, el horno podria caer del gabinete y
ocasionar lesiones graves.

Piezas incluidas

o 5] 6]

@ Tornillos para madera de 4X14 para el montaje
(6 c/u)

® Tornillos para madera de 3x27 para el montaje
para instalacion al ras (6 c/u)

© Tornillos autorroscantes de 4x22 para el
soporte de la cubierta (2 c/u)

O Soportes de cubierta para instalacion al ras
(2 c/u)

© Tornillos de 4x10 para el reborde decorativo
inferior (2 c/u)

@ Reborde decorativo inferior (1 c/u)

Piezas no incluidas

O Caja de conexiones
® Conectores de torsién
© Conector de conducto de 3/4” (19mm)

O 36" (914 mm) de cuerda

Herramientas necesarias

()= (Ires

=
72 e

@ Destornillador Phillips
® Destornillador plano
© Cinta medidora

O Pinzas

© Taladro

O Guantes

NOTA

« Cumpla todos los cédigos y ordenanzas
vigentes.

Solicite al instalador que le muestre la ubicacién
del disyuntor o fusible. Marquelo para que sea
facil de detectar.

+ Aligual que al utilizar cualquier otro
electrodoméstico que genera calor, existen
determinadas precauciones de seguridad que se
deben respetar.

+ Asegurese de que su electrodoméstico esté
instalado correctamente y con la conexion a
tierra adecuada, a cargo de un instalador o
técnico de mantenimiento calificado.




INSTALACION 9

Instalacion y prueba del
horno

-_—

Desembalaje y extraccion de las
puertas del horno

2

A\ ADVERTENCIA

No deje los materiales de empaque al alcance de
los nifios. Estos materiales pueden ser
peligrosos para los nifios y presentan riesgo de
asfixia.

Debe haber dos o més personas para mover e
instalar el electrodoméstico. (Peligro de peso

excesivo). Si no se cumple con esto, se pueden
producir lesiones en la espalda o de otro tipo.

No utilice las manijas de la puerta para empujar
o tirar del electrodoméstico durante la
instalacion ni al moverlo para tareas de limpieza
o reparaciones. Si lo hace, podria causar dafios
graves a la puerta del electrodoméstico.

Para reducir el riesgo de quemaduras, no mueva
el electrodoméstico mientras esté caliente.

L
NOTA 3

Para remover cualquier cinta adhesiva o goma
restante frote enérgicamente el area con su

pulgar. La cinta adhesiva o residuos de goma 4
pueden ser facilmente removidos frotando una
pequefia cantidad de jabén liquido para platos

con sus dedos. Limpie con agua caliente y seque.

No utilice instrumentos puntiagudos, alcohol
para frotar, fluidos inflamables o limpiadores
abrasivos para remover cinta adhesiva o goma.
Estos productos pueden dafiar la superficie del
electrodoméstico.

La eliminacién de la puerta no es un requisito
para la instalacién del horno, pero es una
conveniencia agregada.

Materiales de embalaje

Retire todos los materiales de embalaje del horno 5
antes de proceder a su instalacién.

1

Retire toda la cinta de alrededor del horno.

2 Abrala puerta del horno y retire los

materiales de embalaje y los estantes del
interior del horno.

Extraccién de la puerta del horno
inferior

Abra la puerta totalmente.

Desbloquee las trabas de las bisagras

haciéndolas girar alejandolas todo lo posible
del marco de la puerta abierta.

O Ranura
@® Traba de la bisagra

© Brazo de la bisagra

Tome firmemente ambos lados de la puerta
desde la parte superior.

Cierre la puerta hasta la posicién de
extraccion (aproximadamente cinco grados
0) que es a mitad de camino entre la posicion
de tope del asador y totalmente cerrada. Si la
posicidn es correcta, los brazos de las
bisagras se moveran libremente.

Levante la puerta y extraigala hasta que el
brazo de la bisagra salga de la ranura. Deje la

puerta aparte sobre una superficie protegida.

Coloque el horno en una mesa o plataforma
uniforme con la abertura del corte. La mesa o
la plataforma deben soportar 202 Ib (92 kg)
para un horno de pared combinado.

1ONVdS3
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R

NOTA

+ Use ambas manos para quitar la puerta del
horno inferior.

* No levante la puerta tomandola de la manija. La
puerta del horno es muy pesada. Sujétela
firmemente de los costados antes de levantarlay
liberarla de las bisagras.

* No apoye la puerta del horno sobre la manija. Si
lo hace, pueden producirse abolladuras o
rayones.

Requisitos eléctricos

Asegurese de que la proteccion de los circuitos
exclusiva se prepare como se recomienda y de que
el electrodoméstico esté correctamente conectado
a tierra.

Este horno de pared debe tener una conexién
eléctrica a tierra en cumplimiento con los cédigos
locales o, si estos no existieran, de acuerdo con el
Cédigo Eléctrico Nacional, ANSI/NFPA N.° 70-
ultima edicion* en los Estados Unidos, o con la
Norma CSA C22.1-1982y C22.2 N.° 01982 (o ultima
edicion)**, Codigo Eléctrico Canadiense, Parte 1,y
todos los cddigos y ordenanzas locales.

Todo el cableado debe cumplir con el Cédigo
Eléctrico Nacional (National Electrical Code, NEC) y
el local. Este electrodoméstico requiere un cable
monofasico de 3 hilos, un sistema eléctrico de 120/
208 VCA 0 120/240 V 60 Hz. Utilice Unicamente un
cable para horno de 3 0 4 conductores
homologados por UL con terminales de circuito
cerrado, terminales de horquilla abiertos o una
terminacion similar. No instale el cable de
alimentacién sin un pasacables.

240 V de vatios de clasificacion del electrodoméstico

Consumo de energia

Circuito de protecciéon recomendado

7800 W (WCES6428*, WCEP6427%)
5800 W (WCEP6423%)

50 A (WCES6428*, WCEP6427%)
40 A (WCEP6423%)

|
A\ ADVERTENCIA

+ NO conecte a tierra con una tuberia de gas.

* NO coloque un fusible en el circuito central o de
conexion a tierra.

* La caja de conexiones debe contar con un
conector de conductos homologado por UL.

* El electrodoméstico debe contar con cableado
de conexién permanente (cableado directo) a
una caja de conexiones aprobada. En estos
productos, no se permite la conexién del tipo
"enchufe y receptaculo".

* NO acorte el conducto flexible. El conector de
conductos debe quedar bien sujeto a la caja de
conexiones y el conducto flexible debe quedar
bien sujeto al conector de conductos. Si el
conducto flexible no entra dentro del conector,
no instale el horno hasta obtener un conector
del tamafio adecuado.

I

NOTA

* Los cables de alimentacion que se suministran
con este electrodoméstico estan reconocidos
por UL y CSA para conexiones con cableados
domésticos de calibres mayores. La aislacién de
estos cables esta clasificada a temperaturas
mucho mas elevadas que la clasificacién del
cableado doméstico. La capacidad de transmitir

corriente del conductor esta determinada por el
calibre del cable y la clasificacién de temperatura
de la aislacién alrededor del cable.

+ Debe adquirir un conector de conductos
adecuado para completar la conexién del
conducto a la caja de conexiones.

Conexiones eléctricas
.|

A\ ADVERTENCIA

* Las instalaciones nuevas de circuito derivado
(1996 NEC), las casas moéviles, los vehiculos
recreativos o las instalaciones en las que los
coédigos locales prohiben la conexién a tierra a
través de un conductor neutral requieren una
conexion de circuito derivado de 4 hilos.

+ La conexion incorrecta del cableado doméstico
de aluminio a los cables de cobre puede
provocar descargas eléctricas o un incendio.
Utilice Unicamente conectores disefiados para
unir cobre con aluminio y siga al pie de la letra el
procedimiento recomendado por el fabricante.

1 Apague el disyuntor o quite los fusibles del
circuito derivado del horno.
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2  Con el horno ubicado directamente frente a la
abertura del gabinete, conecte el conducto
flexible a la caja de conexiones eléctricas.
Coloque el conducto de manera tal que quede
con un lazo natural sobre la parte superior del
horno cuando este se instale.

3 Ssilos codigos locales permiten la conexion del
conductor a tierra desde el marco al cable
neutral (blanco), siga las instrucciones de
conexion para un circuito de 3 hilos.

4 s se utiliza en casas moviles, construcciones
nuevas o un vehiculo recreativo, o si los
codigos locales no permiten la conexion del
conductor a tierra desde el marco al cable
neutral (blanco), siga las instrucciones de
conexién para un circuito de 4 hilos.

Conexién de circuito de 3 hilos al
suministro de energia doméstico

T

A\ ADVERTENCIA

* El hilo del medio (neutro o tierra), que es blanco,
de un cable de alimentacién de 3 hilos o un
conducto de 3 hilos se debe conectar al poste
medio del bloque de terminales principal. Los
dos hilos restantes del cable de alimentacién o
del conducto se deben conectar a los postes
exteriores del bloque de terminales principal. De
lo contrario, podria causar lesiones personales
graves, descargas eléctricas o la muerte.

@ Cable del suministro de energia doméstico
@© Cables negros
© Cables blancos

O Cables rojos

© Cables de conexién a tierra verdes (o

@ Conducto flexible de 4 hilos del horno

1

4

expuestos)

Conecte el cable a tierra (verde) del horno y el
cable neutral (blanco) al cable neutral del
circuito derivado (blanco o gris) con un
conector de torsién.

1ONVdS3

Conecte el cable rojo del horno al cable rojo
del circuito derivado (L2) en cumplimiento con
los cédigos locales, utilizando un conector de
torsion.

Conecte el cable negro del horno al cable

negro del circuito derivado (L1) en
cumplimiento con los cédigos locales,
utilizando un conector de torsion.

Instale la tapa de la caja de conexiones.

Conexidn de circuito de 4 hilos al
suministro de energia doméstico

A\ ADVERTENCIA

Solo debe utilizar un juego de cable de
alimentacion de 4 conductores con un valor
nominal de 120/240 voltios, 50 amperios y
marcado para uso en cocinas de conectores de
circuito cerrado o terminales de horquilla
abiertos con los extremos hacia arriba. El hilo
blanco del medio (neutro) del cable de
alimentacion o conducto de 4 hilos se debe
conectar al borne medio del bloque de
terminales principal. Los otros dos hilos del
cable de alimentacién o conducto se deben
conectar a los bornes exteriores del bloque de
terminales principal. El cuarto cable a tierra
(verde) se debe conectar al marco del horno con
el tornillo de conexién a tierra. De lo contrario,
podria causar lesiones personales graves,
descargas eléctricas o la muerte.
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@ Cable del suministro de energia doméstico

@ Cables negros

© Cables blancos

O Cables rojos

© Cables de conexion a tierra verdes (o

expuestos)

@ Conducto flexible de 4 hilos del horno

1

Separe el cable a tierra y el cable blanco del
horno si fuera necesario.

Conecte el cable a tierra (verde) del horno al

cable a tierra (verde) del circuito derivado en
cumplimiento con los cédigos locales,
utilizando un conector de torsién.

Conecte el cable blanco del horno al cable

neutro (blanco o gris) del circuito derivado en
cumplimiento con los cédigos locales,
utilizando un conector de torsién.

Conecte el cable rojo del horno al cable rojo

del circuito derivado (L2) en cumplimiento con
los cddigos locales, utilizando un conector de
torsién.

Conecte el cable negro del horno al cable

negro del circuito derivado (L1) en
cumplimiento con los cédigos locales,
utilizando un conector de torsién.

Instale la tapa de la caja de conexiones.

Instalacion del horno y colocacién
de las puertas y el reborde
decorativo inferior del horno

Instalacién del horno

Instale el horno en el gabinete de la siguiente
manera:

1 Tenga cuidado cuando levante el horno y use

guantes para protegerse las manos de
cualquier borde filoso.

2 Debe haber dos o mas personas para levantar

el horno o colocarlo dentro de la abertura del
gabinete.

* Enlace (no amarre) una cuerda de 36"
(91 cm) alrededor del conducto antes de
deslizar el horno en su lugar. Coloque la
cuerda sobre la parte superior del hornoy
Usela para impedir que el conducto caiga
detras del horno.

+ Levante el horno dentro de la abertura del
gabinete utilizando la cavidad del horno
abierto como agarre. Con cuidado, empuje
desde el marco frontal del horno. No haga
presion sobre los bordes externos.

* A medida que desliza el horno hacia atras,
tire del lazo para que el conducto quede
sobre el horno con una curvatura natural.

+ Cuando esté seguro de que el conducto no
obstruye el paso, deslice el horno 3/4 del
recorrido hacia atras dentro de la abertura.
Quite la cuerda tirando de un extremo del
lazo.

3 Asegure el horno.

+ Usando los orificios de montaje @ del
reborde lateral del horno como guia,
perfore orificios piloto para los tornillos
provistos. (Para asegurar el horno, utilice un
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minimo de 4 tornillos, uno en cada lado de
los hornos superior e inferior).

+ Asegure el horno al gabinete con los
tornillos provistos. Si el gabinete es de placa
de particulas, debe utilizar tornillos de 3/4"
para dicho material. Puede adquirirlos en
cualquier ferreteria.

Colocacién de las puertas del horno

1

Tome firmemente ambos lados de la puerta
desde la parte superior.

Con la puerta en el mismo angulo que en la

posicién de remocién, apoye la hendidura ©
de los brazos de las bisagras @ en el borde
inferior de las ranuras de las bisagras @. Las
muescas de los brazos de las bisagras deben
estar totalmente apoyadas en el borde
inferior de las ranuras.

Abra totalmente la puerta. Si la puerta no se

abre por completo, la hendidura no esta bien
apoyada en el borde inferior de las ranuras.

Bloguee las trabas @ girandolas nuevamente

hacia las ranuras del marco del horno hasta
que se cierren correctamente.

\—/

@ Reborde inferior de ventilacién

13

NOTA

+ Cuando instale la puerta del horno, tenga
cuidado de no golpear el reborde inferior de
ventilacién.

+ Mantenga las ventilaciones del horno sin

obstrucciones. Reemplace el reborde inferior de

ventilacién si se dobla o deforma. Nunca
bloquee la ventilacién con elementos
termosensibles o de plastico.

Colocacion del reborde decorativo
inferior

@ Reborde decorativo inferior

+ Después de instalar el horno en el gabinete,
coloque el reborde decorativo inferior con
2 tornillos @ (4X10).

Pruebe el horno antes de usarlo

Cada una de las funciones se comprobé en la
fabrica antes del despacho. Sin embargo, le
sugerimos que verifique el funcionamiento del
horno una vez mas. Consulte el manual del
propietario. Siga las instrucciones para la
verificacién basica.

1ONVdS3



14 INSTALACION

+ Encienda el suministro de alimentacion. Suena la
sefial inicial y el segmento del reloj aparece en la
pantalla.

e
NOTA

+ Segun el modelo, algunas de las funciones
pueden no estar disponibles.

Comunes

1 Encienda el suministro de alimentacién.
Sonara la sefal inicial.

2 Verifique el funcionamiento del modo Broil

(Asar).

+ Configure el horno en la funcién asar; el
elemento calentador superior del horno
debe volverse rojo. Pasados unos minutos,
abra parcialmente la puerta del horno.
Debe sentir el calor que emana del interior.
Pulse Stop (Detener).

3 Verifique el funcionamiento del modo
Convection Bake (Hornear por conveccién).
+ Luego de configurar el horno en 350 °F/
177 °C para hornear por conveccién, se
debe poner en marcha el ventilador dentro
del horno, con la puerta cerrada. Pulse Stop
(Detener).

4 Verifique el funcionamiento del modo Bake
(Hornear).
+ Después de configurar el horno a 350 °F/
177 °C para hornear, la temperatura del

horno en la pantalla debe aumentar. Pulse
Stop (Detener).

5 Encienda y apague la luz del horno para
comprobar que las luces se encuentran en

condiciones.

Horno superior

1 Coloque un bol de vidrio lleno de agua en el
horno superior.

2 Encienda el microondas por 1 minuto. El agua
debe estar caliente.

3 Pulse Stop (Detener).

Horno inferior

1 Verifique el funcionamiento del quemador
para cada modo de conveccidn.

+ Después de configurar el horno en 350 °F/
177 °C para cada modo de conveccion, el
elemento calentador posterior debe
iluminarse y se debe poner en marcha el
ventilador dentro del horno con la puerta
cerrada.

— I——

NOTA

* Es posible que perciba un poco de humo u olor
durante los primeros usos del electrodomeéstico.

+ Si el horno no funciona correctamente o aparece
F- junto con un nimero en la pantalla, consulte
la lista de Resolucién de problemas en el Manual
del propietario. La lista incluye situaciones
comunes que no se deben a defectos en los
materiales o la fabricacién del producto. Si el
problema se produce de manera continua,
comuniquese con el vendedor.

» Consulte la Garantia, en el Manual del
propietario, para obtener el niUmero telefénico
gratuito del servicio de LG y su direccion.
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LG Customer Information Center

For inquiries or comments,
visit www.lg.com or call:

1-800-243-0000 usA.
1-888-542-2623 canapa

Register your product Online!

Centro de Informacion al Cliente LG

Para consultas o comentarios, visite
www.lg.com o Ilame por teléfono:

1-800-243-0000 Eecuwu.
1-888-542-2623 canapA

iRegistre su producto en linea!

Centre de Service a la Clientéle de LG

Pour des questions ou des commentaires,
visitez www.Ig.com/ca_fr ou appelez :

1-800-243-0000 trats-unis
1-888-542-2623 cANADA

Enregistrez votre produit en ligne!

www.lg.com/ca_fr

www.lg.com

www.lg.com
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